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Oportunidad para un

Desarrollo Local Limpio 

en un ambiente extremo 

cuidando los recursos naturales

mientras se mejora la calidad de vida

Pueblos 

Solares 

Andinos
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Pueblos montañosos de regiones áridas, pobres 

en recursos económicos, ricos en energía solar

Pueblo andino de Jujuy

Gran amplitud térmica:

20°C bajo cero en las noches de invierno, los 25 °C en el día.

Altitudes sobre el  nivel del mar: pueblos a 4.200 mts.
www.ecoandina.org 



Las plantas leñosas de la puna

Problemática en el Uso de le ña 

NINGUNA LEÑOSA PUNEÑA 

ES ACTUALMENTE 

UN RECURSO RENOVABLE. 

NO ES SUSTENTABLE SU EXTRACCIÓN, 

SE PIERDE LA BIODIVERSIDAD, SE 

PRODUCE DESERTIFICACIÓN.

Una familia campesina 

en la Puna utiliza más de 

100 kg de las plantas leñosas tola 
por semana, 5.600 kg de tola al a ño.

5.600 kg de 

tola crecen 

en 

más de 3 

años/ha

Por año, del árbol de

queñóa se consumen

18 árboles por 

vivienda particular y 

88 árboles por 

Escuela.

Necesita 100 años

para llegar a 6 metros 

de altura y 60 cm de 

diámetro del tronco.

La yareta , constituye un 

òbosque de alturaó. Crece Ĭ cm por a¶o, 

con raíces resinosas de 7 mts. Pueden 

tener más de 3000 años.
www.ecoandina.org 



Mapa de radiación solar del mundo

Beneficios de la región respecto de los valores de 

insolación mundial: Sólo existen 6 lugares del 

mundo con más de 2.200 KW por metro cuadrado 

por año. www.ecoandina.org 



Insolación anual

Suma de energía anual en el Altiplano: 2200 kWh por m ²

2200 kWh å 190 litros de petr·leo por mĪ por a¶o,

multiplicados por toda la extensión de la región.

En la ciudad de La Quiaca se miden 2.900 kWh

www.ecoandina.org 



Ubicación geográfica

Centro òEcoHuasió 

de EcoAndina 

en la Puna

www.ecoandina.org 



EcoHuasi: Centro de Investigación y 

capacitación

-Construida con materiales locales: 

adobe, techos con paja y torta de 

barro, piedra. Los tirantes y aberturas 

de madera fueron traídos desde la 

ciudad de Jujuy.

- Cuenta con energía fotovoltaica 

independiente, aerogenerador, agua 

caliente, calefacción y cocinas 

solares.

-También bombeo solar desde pozo y 

zona de cultivo con riego por goteo.

-Posee 14 camas y 5 baños.

- Inaugurado en 1997 en San Juan de Misa 

Rumi, a 3.700 msnm, a 400 km de San 

Salvador de Jujuy.

-Es residencia de los técnicos para la 

implementación de los proyectos.

-Actualmente está ingresando a un 

proyecto para ser sede de Capacitación 

técnica y transferencia de tecnología 

para pobladores de la puna.

www.ecoandina.org 



Propuesta de Fundación EcoAndina: Creación de Pueblos Solares

1º Pueblo Solar Andino: Lagunillas del Farallón

Å Consenso y compromiso de los habitantes.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

-Difundir el concepto y marca òPueblo solaró. 

-Reducir el impacto que la Desertificación produce en los pueblos 

andinos. 

-Dotar al pueblo jujeño Lagunillas del Farallón de artefactos solares.

-Mitigación ante el  Cambio Climático.

FINANCIAMIENTO: Programa de Pequeñas Donaciones PPD del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

Argentina (FMAM). Administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Solar Global e V. y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ)

-Editar manuales de uso de equipamiento solar y de 

Educación Ambiental.



Impacto del Proyecto

Å Impacto social: mejora la calidad de vida de los habitantes.

Å Impacto ambiental: disminución de la deforestación, manejo de 

los recursos hídricos, reducción de emisiones de CO2.

Å Impacto económico: aporta a la economía familiar. 
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Equipamiento del Pueblo 

Solar

Cocina y Horno Comunitario , con una potencia 
térmica de 2,5 kW (340 °C). 

Para comedores comunitarios de 50 Personas.  
Ollas de cocina de 50 a 80 litros 

Cocina y Horno comunitario

www.ecoandina.org 



Calefacción de Escuelas de piso, pared, con acumulador o directo. Aumenta la 

temperatura en el interior en un promedio de 12 °C y también puede producir agua 

caliente a 60 °C. 

Calefacción de Escuelas

www.ecoandina.org 



Baño Solar Andino : 

Climatización y 

agua caliente solar 

para 3 duchas 

comunitarias que 

permiten ahorrar agua, 

mejorar la salud y 

la calidad de vida.

Baño Solar Andino
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